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Air Trade Centre Belgium

Opleiding
Woningventilatie

Editie 1/2010

Programma
1. Waarom Ventileren?
2. Wat is EPB?
3. Hoe ventileren?
4. Normering
5. Verschillende ventilatiemethoden

(A,B,C,D)
6. Dimentionering volledig systeem
7. Kennismaking met de verschillende

materialen
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Men verplicht ons een ventilatiesysteem te plaatsen ,maar waarom?
(Vroeger was dit toch ook niet nodig)

���� Vroeger was de dichtheid van het gebouw was niet zo goed als nu waardoor veel warmte verloren ging. 
Dit gaf als gevolg echter dat er een natuurlijke ve ntilatie was. 

� Nu moet men beter isoleren om de warmteverliezen (energieverbruik)  te verminderen (Kyoto)

� Het gevolg is dat men veel kleinere ketels nodig heeft dan vroeger, veel minder verbruik. Hierdoor  kan de woning   
minder ademen op natuurlijke wijze (Hygiëne)  � vochtophoping,…

Conclusie: Ventilatie is een absolute must.

De warmteverliezen door de ventilatie zijn veel kleiner dan vroeger op natuurlijke wijze 
Via spleten en kieren .

Waarom ventileren?

Lucht in een woning krijgt te kampen met verschille nde vervuilingsbronnen. 

- Men verbruikt zuurstof en ademt koolstofdioxide (CO2) uit 

- Lichaamsgeur

- Geurtjes eigen aan de keuken of toilet, keukenafval

- Huisdieren 

- Tabaksrook 

- Bouwmaterialen ( vinyl, tapijten, schilderwerk, gelijmd plaatmateriaal,…)

- Schoonmaakproducten

- Vocht via zweet, koken, douchen, poetsen, schoonmaken (dagelijks 10 tot 15 liter onder    

de vorm van waterdamp) 

Waarom ventileren?
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���� Om de luchtkwaliteit van de woning te kunnen contro leren 
���� Slechte lucht uit de woning te krijgen
���� Verse/ gezonde lucht toe te voegen.
���� Vochtproblemen voorkomen
� Persoonlijk comfort (behaaglijkheid) verhogen,

Kortom  de woning datgene geven waarvoor men ook da adwerkelijk rijkelijk betaalt..  

Een gezonde en energiezuinige woning!

Waarom ventileren?

Wat is EPB ( ENERGIE PRESTATIE BINNENKLIMAAT)?

EPB is een nieuwe norm op vlak van:

� Isolatie 
� Verwarming
� Zonne-energie
� Ventilatie,…

Deze aspecten dragen bij tot een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik. 

Hoe te voldoen EPB?

Je creëert een energiezuinige, gezonde en comfortabele woning conform EPB als je let op de volgende 
aspecten:

� Zo compact mogelijk bouwen en rekening houden met de oriëntatie
� Voldoende en de juiste thermische isolatie voorzien
� Een hoog renderende installatie voor verwarming en warm water kiezen
� Zoveel mogelijk zonnewarmte benutten, maar oververhitting vermijden via zonwering
� De woning luchtdicht afwerken
� Een energiezuinig ventilatiesysteem plaatsen
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Wanneer voldoen aan EPB?

Vanaf 1 januari 2006 moet je bij een bouwaanvraag zorgen dat je woning voldoet aan de EPB-wetgeving. 
Dit geldt zowel voor:

� nieuwbouw 
� grote verbouwingen van bestaande huizen,
� kantoren
� scholen
� ziekenhuizen 
� industriële gebouwen. 

De regelgeving is dus van toepassing op elk gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt ten behoeve van 
mensen (geen garages of serres). 

Wat is E-peil en K-peil

De waardes waaraan je woning moet voldoen, zijn vastgelegd in:

� E-peil

- Het E-peil bepaalt het energieverbruik van de woning 
- Mag maximaal 80 zijn.
- Hoe lager het E-peil is, hoe energiezuiniger de woning. 

� K-peil. 

- Het K-peil staat voor het totale isolatieniveau van de woning 
- Mag maximum 45 zijn. 
- Het houdt rekening met warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren en vensters. 
- Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is. 
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E-peil

verwarming in/exfiltratie
14%

verwarming bewuste 
ventilatie

20%

verwarming transmissie
40%

warm tapwater
14%

hulpenergie RV
4%

ventilatoren
6%

"reële of fictieve" 
koeling

3%

Ventilatie:    20% + 6% 
= 26% van het E-peil

Hoe ventileren?
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Verschillende ventilatiemethoden

Natuurlijke ventilatie Mechanische toevoerventilatie

Mechanische afvoerventilatie Mechanische toe- en afvoerventilatie

Systeem A: natuurlijke ventilatie
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Dit systeem is echter nadelig omdat men afhangt van de klimatologische drukverschillen.

Voordelen:

� Geen verbruik van ventilatoren
� Lage installatiekost

Nadelen:

� Ongecontroleerd energieverbruik (verwarming)
� Koude lucht door raamroosters
� Geen filtratie van toevoerlucht
� Weinig comfort, scoort laag in rendement
� Mogelijke geluidoverlast in de natte en droge ruimtes.
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Systeem B: mechanische toevoerventilatie
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Voordelen :

� Gecontroleerd pulsiedebiet 
� Filtering van toevoerlucht mogelijk
� Geen geluidshinder van buiten uit

Nadelen :

� Voorverwarming nodig
� Ongecontroleerd extractiedebiet 
� Geen warmterecuperatie mogelijk
� Kanalen voor pulsie en extractie nodig
� Hoog energieverbruik door voorverwarming

Systeem C: mechanische afvoerventilatie
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Voordelen :

� Controleerbaar extractiedebiet 
� Eenvoudige installatie 
� Lage investeringskost

Nadelen :

� Ongecontroleerde luchttoevoer 
� Geen warmterecuperatie mogelijk
� Geen filtratie van toevoerlucht
� Nadelige koude lucht door raamroosters
� Mogelijke geluidoverlast in de droge ruimtes.
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Systeem D: mechanische toe- en afvoerventilatie
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Ideaal gesproken zijn toevoer- en afvoerdebieten even groot; m.a.w. in balans; daarom wordt systeem D wel eens 
balansventilatie genoemd.

Voordelen :

� Gecontroleerd extractie- en pulsiedebiet
� Geen geluidoverlast via raamroosters
� Geen nadelige koude lucht via warmterecuperatie
� Filtering van zowel toevoerlucht als afvoerlucht.
� Laag energieverbruik door de warmterecuperatie
� Hoog comfort voor de gebruiker

Nadelen :

� Regelmatig onderhoud van de filters nodig
� Dubbel kanalensysteem (pulsie & extractie)
� Hogere aankoopprijs installatie

Normering ( NBN D 50-001)
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PREMIES BIJ SYSTEEM D

Systeem D : Premie van de elektriciteitsmaatschappij NU een feit.

� Vlaanderen tot 150€ bij verbouwing
� Wallonië tot 1500€
� Brussel  tot 3000€

www.infrax.be
www.eandis.be

www.bruxellesenvironnement.be
energie.wallonie.be

Waaraan te voldoen om een premie te krijgen:

Vlaanderen verbouwing:

� aangesloten op het elektriciteitnet voor 01-01-2006
� debieten berekend volgens NBN D50-001
� rendement +75%
� attest van een geregistreerd aannemer
� kopie van aankoopfactuur
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Waaraan te voldoen om 
een premie te krijgen:

Vlaanderen nieuwbouw:

� volgens  E-peil: vanaf E80

Waaraan te voldoen om een premie te krijgen:

Wallonië:

� K-waarde 45
� geen elektrisch verwarmingsysteem
� minimumrendement van 85%
� attest van een geregistreerd aannemer
� afregelen van debieten
� debieten berekend volgens NBN D50-001



27-10-2010

11

Waaraan te voldoen om een premie te krijgen:

Brussel:

� geen elektrisch verwarmingsysteem
� geen airconditioningsysteem
� minimumrendement van 85%
� attest van een geregistreerd aannemer
� afregelen van debieten
� debieten berekend volgens NBN D50-001
� maximum 30% van het factuur

Woonhuisventilatie.

Air Trade Centre heeft een totaal pakket voor de woonhuisventilatie, wij kunnen 
al het nodige materiaal leveren voor: 

Systeem B ( Mechanische toevoer )
Systeem C ( Mechanische afzuiging )

Systeem D ( Mechanische ventilatie met WTW )
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REKENVOORBEELD
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Bepalen van oppervlaktes

gelijkvloers
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1e verdiep

Bepalen van de luchtdebieten
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luchtdebieten volgens norm NBN D50-001

WONING

Hygiënische ventilatie voor woongebouwen (vb rijwoning) Totalen (som nazien) 328,0 325,0

Naam Soort ruimte Oppervlakte (m2)
Opgelegd Minimum 
toevoerdebiet m3/h

Opgelegd Maximum 
toevoerdebiet m3/h

Opgelegd 
Minimum 

afvoerdebiet m3/h

PULSIE 
toevoer m3/h

EXTRACTIE 
afvoer m3/h

woonkamer woonkamer (of analoge ruimte) [opp] 41,20 148,3 296,6 25,0 150,0

slaapkamer 1 slaap-, studeer- speelkamer (of analoge ruimte) [opp] 16,50 59,4 118,8 25,0 60,0

slaapkamer 2 slaap-, studeer- speelkamer (of analoge ruimte) [opp] 18,50 66,6 133,2 25,0 67,0

slaapkamer 3 slaap-, studeer- speelkamer (of analoge ruimte) [opp] 14,00 50,4 100,8 25,0 51,0

open keuken open keuken 13,20 50,0 - 75,0 120,0

badkamer badkamer, was-, droogplaats (of analoge ruimte) [opp] 9,50 25,0 - 50,0 75,0

berging badkamer, was-, droogplaats (of analoge ruimte) [opp] 5,00 25,0 - 50,0 50,0

toilet 1 wc 1,00 25,0 - 25,0 40,0

toilet 2 wc 1,30 25,0 - 25,0 40,0

Bepalen van luchtgroep
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Plaats van luchtgroep

Renovent

• Twee typen: Medium en Large in 
drie uitvoeringen, respectievelijk 
een  maximale capaciteit van 
300 en 400 m3/h

• Zelfregelende DC ‘constant flow’ 
ventilatoren

• Energiezuinige gelijkstroom-
ventilatoren (gebruiken slechts 50% 
van de energie van traditionele AC 
ventilatoren)

• Rendement van de 
warmtewisselaar 95%

• Instellingen met display op het 
frontpaneel
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• Gedurende zomer in nachtelijke uren 
toevoer van frisse lucht 

• Aangenamere binnentemperatuur
• Activering afhankelijk van binnen- en 

buitentemperatuur
• Automatische regeling van klep
• Instellingen op display

Bypass cassette

• 3-standenschakelaar met filterindicatie 
• Stappenregeling d.m.v. inregeldisplay
• Regeling op zwakstroom
• Aansluiting met RJ12/6
• Mogelijkheid regeling op meerdere            
plaatsen

Afstandsbediening
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Afstandsbediening

• Draadloze bediening
• Makkelijke montage
• 3-standenschakelaar
• Boost-functie

Afstandsbediening

• bedrade bediening
• weektimer
• instelbaarheid van alle parameters
• filterindicatie
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HRA-U

• unit 350 – 500 m³/h
• bypass
• EC-ventilatoren
• lage inbouwhoogte
• rendement 95%

• afstandbediening met weektimer

Bepalen van de 
luchtroosters
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Toevoerrooster

Opgegeven

Debiet : 75m³/h
Geluidsniveau : 25dB(A)

Resultaat

Drukverlies � 25Pa
Worp � 3,5m

SVA 125

Extractierooster

16

EVA 125
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Doorvoerroosters 

Zowel in ruimten met een luchttoevoer 
als met een luchtafvoer moeten er 
doorstroomopeningen worden voorzien.

Bepalen van luchtkanalen
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Bepalen van luchtkanalen : voorbeeld 

Gegeven : 
Debiet 200m³/h 
Snelheid in eindkanaal  max. 3m/s

Bepalen van luchtkanalen : voorbeeld 

Gegeven : 
Debiet 200m³/h 
Snelheid in eindkanaal  max. 3m/s
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Bepalen van luchtkanalen : voorbeeld 

Gegeven: 
Snelheid in eindkanaal  max. 3m/s
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Diameter (mm) 43,0 100,0 125,0 150,0 160,0 180,0 200,0

Snelheid (m/s) Debiet (m3/h)

2,0 10,5 56,5 88,4 127,2 144,8 183,2 226,2

2,1 11,0 59,4 92,8 133,6 152,0 192,4 237,5

2,2 11,5 62,2 97,2 140,0 159,2 201,5 248,8

2,3 12,0 65,0 101,6 146,3 166,5 210,7 260,1

2,4 12,5 67,9 106,0 152,7 173,7 219,9 271,4

2,5 13,1 70,7 110,4 159,0 181,0 229,0 282,7

2,6 13,6 73,5 114,9 165,4 188,2 238,2 294,1

2,7 14,1 76,3 119,3 171,8 195,4 247,3 305,4

2,8 14,6 79,2 123,7 178,1 202,7 256,5 316,7

2,9 15,2 82,0 128,1 184,5 209,9 265,7 328,0

3,0 15,7 84,8 132,5 190,9 217,1 274,8 339,3

3,1 16,2 87,7 137,0 197,2 224,4 284,0 350,6

3,2 16,7 90,5 141,4 203,6 231,6 293,1 361,9

3,3 17,3 93,3 145,8 209,9 238,9 302,3 373,2

3,4 17,8 96,1 150,2 216,3 246,1 311,5 384,5

3,5 18,3 99,0 154,6 222,7 253,3 320,6 395,8

3,6 18,8 101,8 159,0 229,0 260,6 329,8 407,2

3,7 19,3 104,6 163,5 235,4 267,8 339,0 418,5

3,8 19,9 107,4 167,9 241,7 275,1 348,1 429,8

3,9 20,4 110,3 172,3 248,1 282,3 357,3 441,1

4,0 20,9 113,1 176,7 254,5 289,5 366,4 452,4
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Bepalen van ventichape

basisregels:

• max 15m³/h per flexibel (flexblack)

• max 6m lengte per flexibel (flexblack) per rooster
• max 150 m³/h per vloercollector (F-COL)

• max 75 m³/h per subcollector (S-COL125/5)
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Volledig kanalensysteem
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�5��&"" 3"%"%"4&""""" ��7� (;���(:�&"")) % &2%% &2%%

�C��%&6 3"%"%&&%&6""" ��7�������($����7��%&6)) % 420% 42 0%
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�5C1"�%&6� 3"%"!&%%&6%&6" �<��(:���7��%&6)) & %&2&6 &!26

�5C1"�&""�%&6 3"%"!&%&""%&6 �<��(:���7��&"".%&6)) & %92 !6 4&21

�5C�&""�%9" 3"%"6&%&""%9" ��5(3�$����7��&""<%9" & /2%9 %924&

����&"" 3"9"%"%&"""1" C�;($5�5��������7��&""))�;E1"") ) & 1121! %112//

����%&6 �"9"0"%%&6""" �����������$�;�5$���%&6 9 %12/" %% /2/

����%&6 �"9"0"&%&6""" �7��������$�;�5$���%&6 9 %6204 1!2 4/

������ 6/"4261

Montagevoorschriften
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Renovent

1 Geïsoleerde dakdoorvoer 
2 Ventilatietoevoer onder pannen
3 Ventilatiedakdoorvoer (toevoer)
4 Ventilatietoevoer via gevel
5 Geluidsdempende flexibel
6 Geïsoleerde luchtkanalen
7 Aansluiting met dakdoorvoer
8 Aansluiting met muurdoorvoer

MIN 2m in Hoogte
MIN 3m in Breedte

Aansluiten condensafvoer
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Luchtkanalen

Zonder rubber

Met rubber

Isoleren kanalen
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Ventichape

Doorvoer
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Ventichape

Ventichape
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Vragen?

Wij danken u voor uw aandacht,

Voor bijkomende inlichting, aarzel niet ons te 
contacteren
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Hoofdzetel
Air Trade Centre Belgium

Hoogstraat 180
1930 Zaventem
Tel 02 725 31 80
Fax 02 721 04 33

sales.belgium@airtradecentre.com

Regionaal verkoopkantoor
Antwerpen

Kontichsesteenweg 61/1 – unit 16
2630 Aartselaar
Tel 03 328 27 66
Fax 03 829 13 54

antwerpen@airtradecentre.com

Regionaal afhaalcentrum
Limburg

Swinnerwijerweg 14
3600 Genk

Tel 089 79 37 08
Fax 089 6147 79

limburg@airtradecentre.com

Regionaal afhaalcentrum
Liège

Quai du Roi Albert 61
4020 Bressoux (Liège)

Tel 04 344 03 58
Fax 04 344 54 17

liege@airtradecentre.com

Of bezoek onze website en 
webshop voor technische info, 
uw prijsniveau en beschikbare 

voorraad op het moment van uw 
consultatie

www.airtradecentre.com


